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CURSO REPARTIDORES DE COSTES

FUNCIONAMIENTO VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

COMPLEMENTO PERFECTO DEL REPARTIDOR:
VÁLVULA TERMOSTÁTICA + DETENTOR

Válvula con cabezal termostáticoLlave sencilla

Válvula
termostática

Detentor

Cabezal
termostático

Cabezal
termostático

sonda externa

Cabezal
termostático
programable

Repartidor con
sonda externa

Recomendamos instalar bomba de caudal 
variable en la sala de calderas, a presupuestar 
por el mantenedor

•	 Información al abonado desde el principio
•	 Solicitud automática y periódica de los gastos a repartir
•	 Envío de recibos físicos, informe y fichero electrónico
•	 Oficina virtual
•	 Envío gratuito de recibos por email
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GRUPO GÓMEZ CONTADORES

¿CÓMO SE HACE EL REPARTO DE COSTES?

Dos formas de repartir:

Estos porcentajes podrán variar en función del día exacto en que se realiza cada lectura
“Nos adaptamos a las necesidades de cada comunidad”

•	 Gastos reales, según se generan, se reparten

•	 En base a los gastos generados el año anterior, regularizando en la última 
lectura con los gastos reales

•	 Reparto por coeficiente de propiedad/
calefacción

•	 A repartir entre las U.C. registradas por los 
repartidores de costes de toda la comunidad

DATOS
Combustible 125.000€

Luz sala de calderas 1.857€

Mantenimiento caldera 16.000€

Reparaciones caldera No se incluye

Total 142.857€

30% ACS 42.857€

70% Calefacción 100.000€

Meses % Gastos

Diciembre 30%

Febrero 45%

Mayo 25%

30% Cuota fija 30.000€

70% Consumo 70.000€
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CURSO REPARTIDORES DE COSTES

EL RECIBO DE CALEFACCIÓN
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GRUPO GÓMEZ CONTADORES

¿QUÉ OCURRE SI ALGÚN VECINO NO 
PERMITE INSTALAR?

AHORROS A CONSEGUIR

¿POR QUÉ GRUPO
GÓMEZ CONTADORES?

“En el caso de que, de entre las viviendas conectadas al mismo sistema de producción 
centralizada de calefacción de un edificio existente, alguna vivienda no hubiera instalado 
los dispositivos de contabilización o reparto de gastos de calefacción, le será de aplicación, 
como mínimo, el mayor ratio de consumo por metro cuadrado de superficie de los calculados 
entre las viviendas conectadas”.

Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético), por medio de la colocación 
de dispositivos de medición individualizada de 
calefacción se puede llegar a ahorrar entre un 20% y 
un 30% de energía.

Nuestra experiencia es que, con una buena gestión 
del consumo, el ahorro de energía llega al 30% y en 
determinados casos más.

POR CALIDAD

POR FIABILIDAD

POR EXPERIENCIA

POR SISTEMA DE LECTURA ABIERTO

POR LA MEJOR CONDICIÓN ECONÓMICA



Estamos a su disposición para cualquier
consulta

91 334 28 10
www.gomezcontadores.com

comercial@gomezcontadores.com

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


